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Hej!

| denna lilla trycksak i fickformat finner du vart lagerférda program av amnesror
och sténger i bronslegeringar. Du finner ocksa att vissa @mnen i denna broschyr
har stjarn-markning *), vilket betyder att de ar specialamnen for oss, men
standardamnen fér nagon av vara samarbetspartners. D.v.s. att &mnet &r som
regel lagervara for nagot av de europeiska metallverk som vi sedan manga ar
samarbetar med. Vissa av de *-markta legeringar finns pa lager hos oss p.g.a.
tidigare forsaljning, annars ordnar vi fram dem med kort varsel (ca. 1-2 veckor).
Vi ar ocksa alltid 6ppna fér en diskussion om att lagerlagga desamma.

| guiden hittar du ocksa lite information om materialnormer, jamforbara standarder,
riktvarden for bearbetning hos de vanligaste brons-legeringarna, litet om toleranser,
vikttabeller m.m. Man vet aldrig, men vi hoppas att "LM’s lilla gula" broschyr

ska vara bra att ha tillhands i fickan ibland...Vi lagerfor ca. 750 oclika dimensioner
av amnesror och stanger i brons. Vi har dessutom >1500 olika dimensioner

av standardglidlager pa hyllan. Tunnvaggiga-, sintrade- och svarvade glidlager
finns pa lager for omgaende leverans. Du hittar en glidlagers-dversikt i slutet av
denna trycksak. Dimensioner av glidlager finns dock inte med i denna trycksak
utan kan hittas bl.a. pa www.lagermetall.se eller om du hér av dig och begar en

separat broschyr eller et faktablad. ..

Nar det galler special-dimensioner av saval brons-, koppar-legeringar samt

olika typer av glidlager, sa ar detta nagot som vi bade kan erbjuda och gérna
star till tiinst med. Vi har som regel mdjlighet att erbjuda det mesta i form av
spedcial-tillverkning av vara standardprodukter. Kolla garna med oss nar det géller
speciella toleranser, tjocklekar eller langder.

Vart mal &r att vara en sa heltadckande leverantdr av bronsamnen och glidlager
som méjligt. Vi har ett stort lager i Orebro, och det som inte finns pa lager tar vi
fram snabbt. Vi har ett ett brett kontaktnat av samarbetspartners bade i och
utanfor EU. Goda distributionsmojligheter finns med samtliga samarbetspariners.
Detta gor att vi kan erbjuda ett valdigt stort urval brons- och koppar-legeringar,
glidlager samt aven sand- och kokill-gjutna detaljer.

Inom ramen fér att det handlar om bronsamnen och/eller glidlager, sa hoppas vi
att kunna vara en viktig och komplett leverantdr och samarbetspartner till dig och
ditt féretag. Brons & bussningar ar var business. ..

Valkommen med forfragan eller order...
och ha det sa bra!

Med vanliga halsningar

(. Iugermefall ab

Christer Hellstrédm / VD

FOR KVALITET OCH SERVICE - BRONS & BUSSNINGAR

LAGERMETALL AB Tel: 019-10 45 25

Boskarsgatan 23 Fax: 019-12 38 55

SE-702 25 OREBRO E-mail: brons@lagermetall.se
Web: www.lagermetall.se

www.lagermetall.com




Innehallsférteckning

Dimensionsomraden, legeringar, materialnormer
Amnesror i leg. SS 5204-15 och leg. Rg 7 (rédmetall)
Rundstang i leg. SS 5204-15 och leg. Rg 7 (rédmetall)
Rundstang i leg. SS 5465-15 (tennbrons)
Plattmaterial i leg. SS 5204-15, Rg7 samt SS 5465-15
Amnesror i legering leg. SS 5465-15 (tennbrons)
Rundstang i leg. S 5716-15,-20 (aluminiumbrons)
Flatt 0. sexkant-material i leg. 5716-20

Amnesror i leg. 85 5716-15 (aluminiumbrons)
Aluminiumbrons special, infosida (aluminiumbrons, extrahard)
Plati leg. 5716-20 och Cu Sn6 (fosfor-tennbrons)
Federalloys blyfria brons legeringar

Rundstang i leg. C 954 (amerikansk aluminiumbrons)

Amnesror i leg. C 954 (amerikansk aluminiumbrons)

Jamforelse med utlandska brons— och massings-legeringar, oversikt
Vikttabeller for berakning av rér o. rundstang i bronslegeringar
Korrosionsbestandighet, dversikt

Riktvarden fér svarvning, borrning och frasning

Hal och axel-toleranser, éversikt

Glidlagerskapitel

Glidlager, éversikt (div. brons-bussningar)

Glidlager, 6versikt (div. brons-bussningar samt flerskikis-lager)
Glidlager, oversikt (div. tunnvaggiga flerskikisJlager)

Glidlager, dversikt (Dynaweave, Stalbussningar, WF-glidelement)
Glidlager, dversikt (div. tunnvaggiga flerskikisJager)

Lagerfort, Svrigt program (Gvriga produkter)

Sida

5,6,7

10, 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

For kontakt, order eller forfragan

Tel: 019-10 45 25

Fax 019-12 38 55

E-mail: brons®@lagermetall.se
: Web: www.lagermetall.se

Lagermetall AB ar |1SO-certifierade enl. ISO 9001 och 1SO 14001




Dimensionsomraden Snavare matt med
Var standard for strang- och centrifugalgjutna nya EU-standarden
stédnger, rér och ringar ligger inom nedan angivna Vi har anpassat &mnesmatten efter dvrig
dimensionsomraden europeisk standard. Med dagens gjutteknik
Rundstang @ 13 - @ 333 mm kan man gjuta med snévare arbetsman
© Amnesror @ 26x13 - @ 404x346 som dnda "gar rent” till fardigmatt.
[l Platt, Fyrkant 22x22 - 312x52 Du, som kund, betalar inte for onddigt
© Ringar med ytterdiameter < @& 2000 mm material eller svarvar bort material | onédan
(special-dmnen tas fram mot férfragan)
Materialnormer fér string— och =, G, G, g,
centrifugalgjutgods
. Mominella virden Strack- Brott- | Férlingn.| Hérdhet
Lageringar och . = : .
legeringsnamn Deonsitet grins griins i % Brinell
Cu|Sn|Pb| 2Zn| Al | Ni | Fe Rp 0.2 Nimm” | Rm Nimm? |, HB

55 520415 a5 5 5 5 8.9 90-125 245-290 13-23 65-80
Rédmetall
Cu sn5 Pb5 Zn5 Rg 5
RgT7 83 | 7 G 4 8.4 120-150 | 270-330 16-26 70-85
Rddmetall
Cu Sn7 PbT Zn3
585 5465-15 88 | 12 8.9 145170 | 275-320 6-15 85-110
Tennbrons
Cusmz
55 5T16-15 81 10 5 4 7.6 260-325 | 590-645 13-23 | 150180
Aluminiumbrons
Cu ANMO Nis Fed (FT0)
55 5T16-20 81 10 5 4 7.5 300-480 | 630-T90 12-25 | 170-220
Aluminiumbrons
Cu ANMD Ni5s Fed (F74)
C 954 83,5 10 | 1,5 5 745 min. 221 | min. 586 [ min12 [ 170-180
Aluminiumbrons
Cu AIMO Fad Mn
S8 5640-15 (Cud0 PR10 Sn10) - Blytennbrons. Minlager finns. Tas &ven fram mot firfragan.
Utgaende legering p.g.a. miljipaverkan och kommande lagstiftning. Erséttn.mtrl. finns !

Mot férfragan tar vi &ven fram andra brons- och koppar-legeringar

* Extraharda aluminiumbronser (upp fill HE 400) » Automatmassing S5 5170, 55 5165

= Cu Sné [ Cu Sné (fosfor-tennbronser) « Ren koppar (E-Cu, SE-Cu, SF-Cu)

= Blyfria bronser Federalloys® » Kromkoppar (Cu Cr Zr)

» Manganbrons / Manganmassing « Alternativa legeringar till Beryliumkoppar

= Sondermessing / High Tensile Brass (HTE) » Koppar-Nickel legeringar

Leveransformer

De flesta av vara brons- och koppar-legeringar gar att fa i form av...

= Rundstang « Platt & fyrkant material « Plat (endast leg. Cu Sné samt aluminiumbrons)
+ Amnesrir + Sexkantstang » Sand- och Kokill-gjutna amnen/profiler

{sma/stora serier, laga/higa styckevikter)




Strang- och centrifugalgjutna
amnhesror SS 5204-15 (rodmetall)

Rg7 (rodmetall)

55 5204-15 (rédmetall) Utdwver lagerhallen standard kan vi ordna...
Cu (koppar) 85% = Speciallangder (kapat el. gjutet)

Sn (tenn) 5% = Specialdimensiocner (med minimalt "spill")
Phb (bly) 5% » Gjutgods anpassat efter ritning

Zn (Zink) 5% » Rér och ringar upp till y.d. 2000 mm

Tolerans:  utv. ~ Lagerférda langder:

+ITi4 & 26 - BT mm S00, 1000, 2000, 2000 mm
& T1-152 mm 500, 1000, 2000, 3000 mm
Tolerans:  inv. *° @162 - 404 mm 500, 1000 mm
-IT1S

Dy x Di Wikt DyxDi | Vikt Dry x D Vikt Dy x Di Vikt Dy x Di Wikt
mim kg mim kgim i kgim mm kgim mim kgim
Gi26x14 | 34 05620 | 16,4 SiTEx42 | 28,5 @oaTx28 | 59,5 8112 x 28 81,5
=17 | 28 =34 14,2 x48 | 252 x 38| 556 =38 771
@20x132 | 47 =20 11,2 x52 | 212 x43 | 52,8 %48 71,5
=19 )] 36 =44 [ 9.0 x 58| 179 x48 | 49,6 x 58 64,1
G3Mx14| 55 @E1x10 | 23,7 x 63| 13,7 x 53| 451 x G8 663
x18 ] 45 x24 | 22,3 @a2x28| M5 x 58 422 xT73 49,3
@33x13| 64 x 29 | 20,5 x33 | 394 xB3 | 38,0 x78 451
x19 ] 53 x34 | 18,4 x38 | 369 xGB | 334 x 83 39,5
x23 | 38 x30 | 159 43| M1 x73| 28,5 x 88 36
@aEx14| 7O =44 131 x42 | 309 x78 | 23,2 4 x93 272
®x19 )| 65 x40 99 x53 | 2T 4 x83| 17,6 x 98 20,6
x24 | 54 GEGx19 (201 x58 | 235 @102x28 | TO0 * @117 = 53 TG
SGaTx17| 7.8 x24 | 27T x63 | 19,2 x 38| B26 x B3 67,9
@ 30x 26| 59 x 20| 259 x62 | 4.7 x43| 508 x 73 524
x28 | 5.2 x34 [ 23,8 @ETx28 | 4T 4 x48 | 56,6 x78 531
G4l x14 | 106 =30 21,2 x38 | 428 x 58| 492 x 83 47.5
=19 | 95 =44 | 18,5 x43 | 40,0 x 68| 404 x 88 41,5
x24 1 81 x29 | 15,2 x48 | 36,2 73| 350 x93 a5,.2
®x209 )| 63 =5 11,7 x53 | 3332 xT78| 30,2 x 98 28,5
@43x 26| 8.2 @BTZx18 | .0 x58( 204 xB83| 246 =103 243
x33| 53 x23 | 325 x63 | 252 x88| 186 * @122 = 38 03,8
S4Gx 14 | 136 ® 28| 308 x 62| 206 @10r =43 | G671 ' x 43 0.1
x 19 ] 12,5 x33 | 28,6 xT3 | 15,7 x53 | 604 n x 48 87,9
x24 | 111 38 [ 261 @92x28 | 53,7 xB3 | 522 x 58 81,0
=20 | 9.3 =43 23,2 gl x33 | 51.5 x 68| 46,2 x G8 7.7
x34| T2 =48 | 201 x38 | 4900 73| 422 + x T3 GE,0
@E1x19 | 150 x 53| 16,6 ' x43 | 46,2 78| 375 x 78 61,5
x24 | 14,5 x58 (12,7 x48 [ 431 x83| 319 x 28 49.9
=20 [ 127 @G TEx19 | 382 x58 | 356 x88| 256 . x93 43,6
x 34 [ 106 =24 | AT.T x63 | 314 x93 196 =98 aG.a
39 81 x 28| 359 x 62| 262 ' x 103 209
@ HEx 19 | 196 x33 (338 xT3 | 219 n =108 22,5

x24 | 182 ®38 | 314 xT8 | 16,6 *) Begrénsad lagerhallning eller

alternativt leveranstid ca. 1-2 veckor
Samtliga vikter ir teoretiskt berdknads
och kan avvika nagot vid fysisk leveran




Strang- och centrifugalgjutna
SS 5204-15 (rodmetall)

amnesror

Rg 7 (rodmetall)
SS 5204-15 (rodmetall) Rg 7 (rodmetall)
Cu (koppar) 85% Cu (koppar) 83%
5Sn (tenn) 5% Sn (tenn) 7%
Pb (bly) 5% Fb (bly) 6%
Zn (Zink) 5% Zn (zZink) 4%
Tolerans: e Lagerforda langder:
fIT14 & 26 - 67 mm 500, 1000, 2000, 2000 mim
@ 71-182mm 500, 1000, 2000, 3000 mm
Tolerans:  inv. *° @162 - 404 mm 500, 1000 mm
-ITiE
Dy x Di ikt DyxDi | Vikt Dy x Di Wikt Dy x Di Wikt Dy x Di Vike
mm kg mm kg mimn kgim mm kegim mm kgim
@127 x 63 | 850 +  @152x48 |1455 * @iE2xas | 1774 « @zizx108 | 2227 * @pa42xes| 2551
x72 | 755 . x 58 [128,0 A x08 | 1625 . x128 | 1973 A x118 | 23119
%83 | 545 x B8 [120,2 B x108 | 150,0 . %138 | 1804 B x138 | 2761
x02 | 52,3 %78 [119,0 x118 | 1242 %148 | 181,0 A x148 | 2581
x08 | 451 x 88 [107,3 x128 | 1170 x158 | 1307 A x158 | 2347
103 | 2385 x08 | 04,3 x138 | 088 x 168 | 1170 x168 | 2120
108 | 212 x108 | 79,9 x148 | TR.T x178 | 02,7 x178 | 1857
@132 x38 |112.0 x118 | 64,1 x158 | 570 x188 | 66,0 x188 | 162,32
x48 (1057 x128 | 470 * @102xTE | 2126 + @222x82 | 2073 x108 | 13532
x50 [ oo3 * @157 x123 | 89,7 A x B8 | 2012 . x88 | 2002 A x208 | 1070
x 68 [ 805 . x138 | 428 A x08 | 1883 x08 | 2774 * @2sexize| 3292
x78 | To.2 « @162 x 58 |160,0 x 108 | 174,1 . x118 | 2470 A x148 | 2006
x 88 | 676 . x B8 [151,2 x 118 | 160,4 . x1238 | 211,3 B x158 | 260,32
x908 | 530 . x78 [129,3 x 128 | 1434 x148 [ 1915 A x168 | 2465
x 108 | 402 . x 88 [127.8 x 138 | 1246 . x158 | 1699 x178 | 2225
x113 | 325 x 98 [116,3 x 148 | 1050 . x 168 | 1473 B x188 | 1970
x118 | 278 %108 |101,9 x158 | &40 %178 | 1230 x108 | 1700
@137 x73 | 930 x118 | 86,1 A x168 | 61,0 x188 | 97.5 X208 | 1414
x7a | a7 x128 | 68,2 * @202xTE | 2426 x198 | 92,0 A x218 | 1117
x93 [ 707 x138 | 50,3 B x 83 | 236,40 + @232x08 | 3089 * @2E2x138 | ME5
x 103 | 57,0 « @167 x103 |123,2 x08 | 2185 . x118 | 278.8 A x158 | 2052
x113 | 440 . x148 | 42,0 A x118 | 1878 . x128 | 261,6 A x168 | 2824
118 | 240 « @1T2x 68 |174,5 B x128 | 1687 . x138 | 2430 B x108 | 2034
@142 x58 |117.4 . x78 [162,3 A x138 | 1524 . x148 | 2230 A x208 | 1772
x 68 [100,0 . x88 (1527 A x148 | 1321 x158 | 201,7 x218 | 1472
x78 | oa4 . x 08 [128,0 x158 | 111,0 . w168 | 178,90 x228 | 1165
x 88 | a8 %108 [125,2 A x168 | 870 x178 | 1547 * @a72x138 2838
x08 | 67,1 x118 |109,5 A x17T8 | 84,0 . x188 | 1291 x 168 319,09
x 108 | 587 x128 | 92,2 x198 | 1022 * X208 2122
x118 | 438 x138 | 73,6 *  x218 1840
x148 | 53,7 «  x2I8 1527
« @177 x 88 |161,8 «  x238 121,1

*) Begrédnsad lagerhalining eller
alternativt leveranstid ca. 1-2 veckor

Samtliga vikter dr teoretiskt berdknade och

kan avvika nagot vid fysisk leverans.




Strang- och centrifugalgjutna

amnesror

55 5204-15 (rodmetall)
Cu (koppar) B5%

Sn (tenn) 5%
Pb (bly) 5%
£n (zink) B

Tolerans: utv.

+ M4

Tolerans: inv. *°

- M5

Dy x Dl Wikt
mm kgim

D282 178 | 3.2
w188 (2817
®218 (2236
w228 | 1924
®23 (1588
248 | 1258
(3202 % 185 | 348,0
®188 (3216
218 | 2637
X238 (200,0
X248 | 166,0
3302 %148 | 4642
188 (3635
.304 % 146 | 406,7
X198 (3773
®235 (2565
r246 | 2220
@32x 28 | 3168
238 |26 4
B322x M4 | 226
@ 3325188 | 5729
E2T3 | 2485
0334 % 168 | SE6.0
246 | 3566
@354 3 196 | 6071
245 (4527
w206 | 2634
362 % 23 | 316,98
@404 3% 248 | TI7,5
X206 | 58,2
X348 3038

*i Bagransad lagerhallning eller
altsrnativt kveranstid ca. 1-2 vackor
Sarmtliga vikler &r tecrstiskt beraknade

SS 5204-15 (rodmetall)
Rg 7 (rodmetall)

Lhtéwver lagerhallen standard kan vi ordna...
» Speciallangder (kapat el. gjutet)

« Specialdimensionar (med minimalt "spill™)

» Gjutgods anpassat efter ritning

» Rér och ringar upp till y.d. 2000 mm

Lagerférda langder:
2 26 - 67 mm 500, 1000, 2000, 2000 mm
ET1-152 mm 500, 1000, 2000, 2000 mm

162 - 404 mm 500, 1000 mm

Leqgering Rg T (Jmfr.bar standard: SAE &80, BS 1400 L4, 3F3 2207)
Dien vanligaste raidmetallen fir glid lsgerstillvarkning i warldsn.

Higre halfasthetsvarden &n 55 5204-15, p.g.a. stdrs tnn-innshall
Skillnsdan mot 55 5204-15 &r huvudsakigsn att Bg 7 har en nagot
bittre halfssthatoch ger dargsnom lite Ergre livslangd pa produltar.
Rg? ar en nagot bétrs ldmpad rédmstall fér glidlager, | amfirelse

mad 55 5204-15. Rg 7 har &wen utrmérkta komosionssgenslapsr.

Matarialbeskrivning
Ridmatall mad higra tann-halt (Sn) &n 55 5204-15, vilkst ocksa ger

materialst higre halfasthete-varden, Rg 7 &r den vanligaste standardsn
i Eurapa cch LSA nér dat géller bronslagaringar.

Anvandningsomride

anligasts legeringen fir "glidisger till allmana maskin-konstukionear®,
puriphus, konstruktionsr dér rycktitt gods erfordrss, vatten- och
ang-armatur, glidlister till allménna maskir-konstrukdionsr, d.ov.s. samma
omraden som for 55 520415 ate,

Arbatsmoment (Ermpliga) Egenskaper

Gassvataning Ej Empligt, p.g.a bly-innehéll
Bagevatsning Ej lampligt, p.g.a bly-innahall
Hard Edning Acaptabsl till God
Mjuklddnirg God

Lirnnireg God

Informationsruta

Leg. 55 5640-15 (Ely-tannbrons)

Cu 20 %, Pb 10%, Sn 10 %

Min.lager finnes och dimensioner tas aven fram mot
farfragan. 35 5640-15 ar dock en utgaende lagaring...
Ry T ar ett utmarkt alternativ ill S5 5640215, sAval
hallfasthetsmassigt som anvandningsmassigt.

Ryg T - fler dimensionear, battre prishild.

och kan avvika nagot vid fysisk leverans.




Stranggjuten rundstang

SS 5204-15 (rodmetall), Rg 7 (rodmetall)
SS 5465-15 (tennbrons)

55 5204-15 (rodmetall)

Cu (koppar) 85%
&n (tenn) 5%

Pb (bly) 5%

Zn (Zink) 5%
Tolerans: @ 13- 96mm

Tolerans: @ 102 - 193mm
Tolerans: & 203 - 353mm

55 5204-15,Rg 7

Diameter Vikt
i kg
& @10 0,8
@13 1,2
@16 1.8
@19 25
@21 3,1
@23 1.5
@ 26 4,7
& 28 5.5
@29 5,9
@31 6,7
@ 33 TG
@ 36 9,1
@ as 10,1
@41 11,8
@43 129
@46 14,8
@ 51 182
@ 56 218
@ 61 26,0
& 66 0.4
@7 352
@76 41,0
@ 81 459
@ 86 5.7
@ 578
@06 4,4

55 5204-15 Rg 7

-0 mm f+ 0.6 mm
- 0 £+ 0.9 mim
-0 mm f+ 1.2 mm

SS 5465-15 (tennbrons)
Cu (koppar) 88%
Sn (tenn) 12%

Diameter | Wikt
i kg /m
@ 102 72T
4 @ 107 T49.1
@112 arT
* @117 s X
@122 104,0
4 @127 1127
@132 121,28
@142 141,0
@152 161,5
@162 123,5
@172 207,0
@182 2320
@192 2580
@ 202 2850
& @212 27,5
@222 4.0
& @233 aj2.o
@ 252 444 .0
& @ 263 478,0
& @282 550,0
& @203 G20,0
= @213 G85,8
& @323 720,0
b @233 TE2,0
= @253 a71.,0

Lagerfdrda langder:

@13 - 66 mm 500, 1000, 2000, 3000 mm
@ 71-353mm 500, 1000 mm

55 546515
Diameter Vikt
i kg /m
= @10 0.8
@13 12
@16 1.8 .
Ll ] 25
@21 3 .
@23 35
o 25 4.7 4
@28 55
@20 59
@21 &7
@33 75
@ 35 9.1
Lol 10,6
@41 1.8
* @43 12,9
@45 14,8 "
@51 18,2
@ 56 2.9 -
@ &1 26,0
Lol ] 30,4 "
@7 5.2 -
@ 7E 41,0 *
@ a1 459 .
@85 51.7 g
@ a1 57.8

*1 Begransad lagerhallning eller

55 5465-15
Diametear Wikt
I ka/m
@ a6 54,4
@102 T2,7
@107 79,1
@112 8r. ¥
@117 94,6
@122 104,0
@127 1127
@132 121,8
@142 141,0
@152 1615
@ 162 1835
@172 207.0
@182 2320
@102 2580
@202 285,0
@212 b I
@222 344.0
@233 3720
@252 4440
@263 4780
@283 550,0
@ 303 G20,0
@333 TEz,0
& 353 a71.0

alternativt leveranstid ca. 1-2 veckor
Samtliga vikter &r tecretiskt berdknade och
kan avvika nagot vid fysisk leverans.




Platt- och fyrkant-material

SS 5204-15 (rodmetall), Rg 7 (rodmetall)
SS 5465-15 (tennbrons)

55 5204-15 (rddmetall)

Cu (koppar) 85%

Sn (tenn) 5%

Pb (bly) 5%

Zn (zink) 5%
Tolerans: -0mm/+ 1.0 mm

55 5204-15, Rg 7

55520415 Rg 7

hbxh Vikt bxh Vikt
mm kg i kgl m
22x12 | 23 103223 | 21,4
x22 | 43 ®x 27 | 24,5
32217 | 48 ® 52 | 471
x22 | 6.2 x72 | 653
xA32 ) 91 ® 103 | 950
42222 | 81 112 =113 1124
x42 | 157 123 =19 | 208
H52x12 | G5 x23 | 25,2
x18 | 83 ®123 1331
x22 | 101 125x5 | 56

x 37 | 16,0 143210 | 242

x 52 | 241 x23 292
57x 38 | 191 ®143 |1825
G2x12 | G6 153 x 33 | 444
® 18 | 10,0 ® 153 |2087
x27 | 147 163 <19 | 27,6
x42 | 23,2 x23 334

x G2 | M2 183219 | 1,0
B7x12 | T.2 ®x23 |37 4
® 18 | 10,7 203 x 19 | 344
x22 | 131 ®x23 | 41,5
x3 1981 x 203 | 2662
x32 | 85 227 x 42 | 86,2
T3x19 | 12,3 232x 12 | 26,8
®x23 | 15,0 243 =73 |1589
x42 | 27,6 283 x 23 | 55,8
72| 47,5 x 23| 79,0
822132 | 06 = G3 |1487F
x 19| 14,0 F2x12 | 358
®x23 | 17,0 x17 | 49,6
=43 | 214 x22 [B34

x 53 | 387 x27 |77

x 83 | 61,5 x 32 | 909
102213 | 11,9 x42 1184
x15 | 174 x 52 |146,0

x19 | 13,8

55 5465-15 (tennbrons)
88%
12%

Cu (koppar)
sn (tenn)

Lagerfirda langder:

O 22 - 2023 mm 500, 1000, 2000, 3000 mm

55 5465-15 55 5465-15
bxh Wikt bah Vikt
i kg mm kg
22x22 43 143 =19 242
A2 x32 a1 x 23 202
42 x42 | 157 * x 2T 35,5
52x12 55 * x a7 1825
x18 B3 * x 143 1825
x22 | 101 163 x 23 334
x52 | 241 183 x19 31,0
62 x12 6,5 x23 T4
x18 | 10,0 * 203 x13 251
x22 | 12,0 x19 4.4
xE2 | M2 x23 41,5
6T x12 T.2 * 263 x 63 1487
=18 | 10,7 * HM2=x12 35,8
x22 | 131 * x®17 49,6
x32 | 191 * x 22 63,4
T3x13 8.5 * x 27 wa
x19 | 123 * x 32 20,9
x23 | 150 * x42 1184
x43 | 27,6 * x 52 146,0
xT3| 475
83x13 Q.5
x18 | 14,0  *) Begrénsad lagerhéllning
®x23 | 17,0 alt. levtid ca. 1-2 veckor.
x83 [ 51,5 Samtliga vikter ar tecretiskt
103213 | 11,9 berdknade, och kan avvika
®18 [ 13,8 npagot vid fysisk leverans.
x23 | 214
. #73 [ 852  G.kant material
x103 | 850 tas fram mot forfragan.
+ 1M3xM3 (1124 Bhde som ridmetall,
+ NT=x32 | 329 jlegering Rg 7 och som
- 123x198 | 208  tennbrons i leg. Cu Snd
i x23 | 252
x123 | 1331
n 133 x43 | 505
* x53 | 62,0




Strang- och centrifugalgjutna
SS 5465-15 (tennbrons)

amnesror

55 5465-15 (tennbrons)
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Utdver lagerhallen standard kan vi ordna...

Cu (koppar) 8% = Speciallangder (kapat el. gjutet)
Sn (tenn) 12% - Specialdimensioner (med minimalt "spill")
= Gjutgods anpassat efter ritning
= Rir och ringar upp till y.d. 2000 mm
Tolerans:  utv. " Lagerfdrda langder:
£IT14 21 26 - 67 mm 500, 1000, 2000, 3000 mm
@71 -152mm 500, 1000, 2000, 3000 mm
Tolerans: inv. *° @162 - 404 mm 500, 1000 mm
-IT15
Dy x Di | Vikt DyxDi | Vikt Dy x Di Wikt Dy x Di ikt Dy x Di Vikt
mm | kgim mim kgim im kgim i kg mm kgim
B26x 14 | 34 BElx3 | 184 DETx38| 428 + @112x28| 815 * @137x78 [ 1057
@3x14| 55 X349 | 158 x4 [ 368 g x38| 771 + o@142x58 | 1174
x19 | 45 x44 | 13,1 x53 | 333 x48 | T0,9 . %68 [ 1090
@32x13 | 64 x40 | 990 x58 | 294 x58 | 64,0 x78 [ 984
x19 | 53 629 | 259 xB3| 252 x B8 | 554 %88 [ 262
@3IEx14 | T 6 x| 2328 xB8 | 206 x78| 450 %98 [ 671
x19 | 65 39| 213+ @EEx28| 537 g x 83| 205 x108 [ 587
x24 | 54 x44 | 185 ¢ x38 | 490 x 88| 33,6 x118 [ 438
@41x14 | 106 %49 153 ¢ x43 | 462 . x08 | 20,6 s @152 x48 [ 1460
x19 | 95 x54 | 1.0 x4 | 431 + @11Tx83| 475 - %58 | 1380
x24 | 81 BT2x18 | 340 x58 | 356 g x93 | 2352 - %68 [ 1202
29| 63 X 28 | 308 x63| 314 + @122x38 | 939 - =78 | 1190
@43x26 | 82 %38 | 26,1 xB3 | 268 . x48 | 87,9 x88 [ 1073
@46x 14 | 136 %43 | 22,3 x73| 219 g x 58| 81,0 %08 [ 843
x19 | 125 %48 | 20, x78| 168 xB3| T17 x108 | 798
x24 [ 11,1 x53| 166 * @OTx38( 557 x 73| 66,0 X118 | 641
x20 | 93 58| 117t x48 | 498 x78| 615 x128 | 470
x34( 7.2 @TEx 19 | 383 x58 | 423 x88| 49,9 * @162x68 | 1512
@E1x14 | 1688 %28 | 359 x 63| 320 %08 | 26,9 . =78 [ 1393
x19 | 159 x33 | 33,8 xB8 | 334 @127 x 63 | 85,0 . x88 | 1278
%24 | 145 %28 | 31,4 x73| 285 x73| 774 =98 [ 1163
x29 127 x43 | 285 x78| 732 g x78 | 69,4 x108 [ 1019
x 34 | 108 %48 252  * @i02x28| 700 g x 83| 64,6 - x118 | 861
x39 | 81 x53|218 * x38 | 626 g x93 | 52,3 x128 | 889
@56x 19 | 196 x58 | 17,9 x48 | 56,6 * @132x48 | 1057 x138 | 503
%24 | 182 @82x28 (41,5 x58| 492 . x 58| 98,3 s @1T72x68 [ 1745
%20 | 16,4 %38 | 36,9 xB8 | 404 . x B8 | 895 . x78 | 1623
%34 | 143 - %43 | 341 x73| 350 x78| 79,2 - %88 | 1526
x39 | 118 x 48 | 30,9 x78| 302 x 88 | 67,6
x44 | 02 53| 274 ¢ @10T=43( 674 x 98| 53,9
@E1x19 | 237 x58|235  » xB3| 477 %108 [ 40,2
x24 323 x63|193  * x73| 428
x28 | 20,5 x 68 [ 14,7 g x78| 375 *) Begransad lagerhallning eller
* x83| 3.9 alternativt leveranstid ca. 1-2 veckaor

Samtliga vikter ar teoretiskt berdknade

och kan avvika nagot vid fysisk leverans.




Strang- och centrifugalgjutna

amnesror

SS 5465-15 (tennbrons)

55 5465-15 (tennbrons) Utdver lagerhallen standard kan vi ordna...
Cu (koppar) 88% « Specialldngder (kapat el. gjutet)
Sn (tenn) 12% « Specialdimensioner (med minimalt "spill")
* Gjutgods anpassat efter ritning
= ROr och ringar upp till y.d. 2000 mm
Tolerans: utv. " Lagerférda langder:
T4 @ 26 - 67 mm 500, 1000, 2000, 3000 mm
@71 -152mm 500, 1000, 2000, 3000 mm
Tolerans:  inv. *° @162 - 404 mm 500, 1000 mm
=IT15
Dy » Di Wikt DyxDi | Vikt Dy x Di Wikt Dy x Di Vikt
mim kglim mim kg/m mm kg im mm kg
E17T2 x 98 (1380 * @212 2158 1287 252 x 08 [ 3762 * @354 x 196 | §15,0
x 108 112532 * x 168 | 1170 x 128 | 3282 o x 246 | 461,0
118 |108,5 * 178 | 92,7 x 148 | 2825 * @404 x 296 | 5380
x 128 | e22 Y @ 222x 82 |301.0 x 168 | 2530
x 138 | 736 * x 88 |2955 x 178 | 2225
@182 x 08 (1625 w08 (27T 4 x 188 | 187.,0
x 108 |150,0 i x118 (2443 262 x 138 | M26
x118 1342 i x128 2088 x 168 | 2824
x128 1170 i x148 (1915 @272x168 | 3198
x138 | 988 * x 158 |168.0 x 188 | 2770
x148 | 78T x 168 1147 3 x 208 | 221.0
E192 xT8 2126 * =178 |123.0 x 218 | 1849
x 108 11741 * x 188 | 87,5 x 228 | 161,0
x 128 11424 @22 k118 | 2756 @282 178 | 21,0
x 138 11246 * x 128 | 2670 x 188 | 2890
x 148 11050 * x 128 | 2403 x 218 | 2310
x 158 | 84,0 * w148 | 2257 x 228 | 1802
@ 202 x 83 2371 x 158 [125,0 @202 x 218 | 260.7
x 88 2185 * x 168 | 185,0 302 x 198 | 2635
x118 |1878 i x178 (1547 @304 x 146 | 5040
x138 1524 i x188 1281 ® 236 | 2640
x 158 |111,0 * @242 x 138 | 2761 x 246 | 2310
@212x108 |2327 i x 148 [256,1 @312 x 228 | 317.0
x118 1873 x158 (2321 @314 %246 | 2740 *) Begransad lagerhallining eller
x128 1873 x 168 [212,0 @333 %274 | 2464 alternativt leveranstid ca. 1-2 veckor
x 138 1804 * =178 |185.7 @234 x 166 | 5040 Samtliga vikter ar teoretiskt berdknade
x 148 |161,0 * x 188 | 1623 246 | 2650 ach kan avvika nagaot vid fysisk leverans.

For kontakt, order eller forfragan

Tel:
Fax

E-mail:
Web:

019-10 45 25
019-12 38 55
brons@lagermetall.se
www.lagermetall.se
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Aluminiumbrons rundstang

55 5716-15 och 5716-20
Cu (koppar) 1%
Al {alurinium} 10%
Ni (nickel) 5%
Fe (jarn) 4%

SS 5716-15 (stranggjuten)
5716-20 (extruderad kval.)

Tolerans: 5716-20 @6-71 mm h11
Tolerans: 5716-20 @ T6-192 mm -0+ 1mm
Tolerans: 5716-15 @ 202-323 mm -0/4+1.5mm

55 5716-15 55 57T16-15
Diameter Vikt Diameter | Wikt
mm kg mim kg /im
@22 24 & @223 2067
@27 44 & @232 3230
&3z 6,2 = & 243 3523
@ a7 8.2 & @253 81,0
Zi42 10,6 & @262 42,7
47 13,2 * @282 477 .8
E52 16,1 . @203 522
@57 19,4 & @202 MrT
@62 229 = @213 5245
@ a7 26,8 . @222 G224
@72 0.9 * @252 Ta6,1
aT7 254
oiez 40,1
@ ey 45,2
ooz 50,5
@ay 56,1
@102 62,5
@112 739
@122 20.5
@132 1042
@142 120,5
@152 138,0
@162 1567
@172 1767
@182 1978
@192 2201
@ 202 2424
@212 2681

*} Begransad lagerhallning
alt. leveranstid ca. 1-2 veckor
Samtliga vikter ar teoretiskt
beriknade, och kan avvika
nagot vid fysisk leverans.
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Nom.virde -15 =20

Rp 0.2 N'm m? 260-325 300-480
Rm Nimm®  590-645 630-790
Férl. As 10-18% 12-25%
Hardhet, HB 150-180 170-220

Extruderat material (-20)

Férst gjutet, sedan....

= strangpressat...eller

+ draget...eller

+ valsat...eller

+ amitt (smide)
material

Lagerférda langder:

@13 -

B6 mm 500, 1000, 2000, 3000 mm

@71 -323mm 500, 1000 mm

5716-20

Diameter Vikt
i kg /im

* ] 0z
@e 04

* frali] 0.5
210 06

212 09

13 1,0

214 1,2

* @15 1,3
16 1,5

* @17 1,7
* @18 19
@19 21

@20 24

@21 26

@22 29

@23 a1

=24 34

* @25 a7
& 26 40

@28 46

* & a0 5,3
@21 57

@22 6,0

@23 6.4

@24 6.8

& 26 76

@28 85
& 10,0
& 46 12,5
* & 48 12,6

5716-20
Diameter Vikt
i kg/m
@ 51 15,6
@ 55 18,5
@ &1 21,9
a ] 26,1
@7 297
TG 34,0
@ a1 30,4
o] 445
@ a1 497
@ o5 55,4
@102 62,5
@112 729
@122 80,5
* @128 92,0
@132 1042
@142 1205
@152 128,0
162 1567
@172 176,77
@182 1497.8
@102 2201
& @202 2459
* @213 27T

*y Begridnsad lagermallning
alt. lew.tid ca. 1-2 veckor.
Samtliga vikter dr teoretiskt
berdknade, och kan avvika
nagaot vid fysisk leverans.




Platt och sexkantstang

5716-20 (extruderad)

Aluminiumbrons
5716-20 (aluminiumbrons) Nom.varde =20
Cu (koppar) &1% Rp 0.2 N/mm® 300-480
Al (alurniniurm) 10% Rm Nimm?® 630-790
Mi (nickel) 5% Farl. As 12-25%
Fe (jarmn) 4% Hardhet, HB 170-220
Telerans: Platt mitrl. -0/+2mm Lagerférda ldngder:
Tolerans: G-kant mtrl. h11-tol. G-kantstang 500, 1000, 2000, 3000 mm
Fyrkant < 150 mm 500, 1000, 2000, 3000 mm
Platt och fyrkant Platt och fyrkant Platt och fyrkant Platt och fyrkant Sexkant *
57T16-20 5716-20 5T16-20 5T16-20 57T16-20
bih Wikt bxh Vikt bxh Wikt kxh Vikt Hyckel- Vikt
mim g mim kgfm mm kgim T kg im vidd mm kaim
20x10] 15 x40 195 100 %30 | 24,5 g 160% 20 | 26,7 10 06
x15| 2.8 xB0 | 282 x35 [ 283 & x25 | 328 12 09
x20| 3.6 B4x54 | 277 x40 | 321 e =80 [ T53 13 1,1
25x 15| 34 TOx10 | &5 100x 50 | 39,8 . x100 | 122,9 14 1,3
x25| 55 x15 | 9,2 xB0 | 474 . 160 | 196,28 17 1,9
I0x 10| 2.9 x20 | 11,9 x80 | B2,7 . 162 x 28 | 36,9 19 23
x15| 41 x25 | 1486 100 | 78,0 . 16535 | 48,2 22 a1
x20| 53 x30 |17.3 110 = 110 | 94,1 . 180 x40 | 57,2 24 ar
x25| 6.5 x 35 | 20,0 120x 20 | 20,1 . xB5 | 9,5 27 47
x30| 77 x40 | 227 x25 | 247 . €80 | 1119 an 58
35x 35 | 10,3 x50 | 28,1 x40 | 384 . x180 | 2484 3z 6,7
40x 10| 3.8 x70 | 389 x50 | 47,6 . 200x20 | 333 36 84
x15| 54 B0x10 | 7.4 xB0 | 56,7 . x30 | 485 41 108
x20| B9 x15 | 10,5 x80 | TEO . x50 | TRE 46 127
x25| 85 x20 | 13,5 120 | 1116 . x 80 | 1242 50 16,2
x 30| 10,1 x25 | 16,6 125x30 | 30,5 . 200 | 206,0 55 106
x40 | 132 x 20 | 19,7 120x40 | 41,6 . 260 %100 | 1928 B0 26,4
453 30| 11,3 x35 | 228 130 | 1307 . 265 %25 | 54,1 B5 274
x 45 | 16,6 x40 | 258 140x 25 | 282 « 300x100 | 2310 ] Nne
E0xE | 3,1 x50 | 32,0 x30 | 341 . 22 x1T | 447
®10| 47 x 60 | 38,1 x50 | 554 . x22 | 56,5
x15| 6.6 x B0 | 50,4 x 140 | 1512 . x27 | 683
x20| 8.6 B5x25 | 17.6 14525 | 408 . 42 | 1026
x25 | 10,5 o0 x 20 | 154 150 x 50 | 58,2 . x52 | 127.2
x30 | 12,5 x25 | 18,6 x 150 [ 1732 . «B2 | 150,7
x 35| 144 x30 | 221
Sl ks x40 | 290 Begransad lagerhallning
x50 | 20,3 x50 (359 av 6-kantmaterial samt *-markt
55x 55 | 24,4 xE0 |42.8
G0x 10| 5.6 x 00 | 635 Extruderat material (-20)
®15 | 7.8 10xi0 | 9.2 Fdrst gjutet, sedan....
%20 [ 102 & x15 | 12,0 « strAngpressat...aller
x25 | 126 x20 | 16,2 « draget...eller
x30 | 149 g x25 [ 207 « valsat...eller
x35 | 172 « amitt (smide)

material
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Strang- och centrifugalgjutna

SS 5716-15
(aluminiumbrons)

amnesror

55 5T16-15 (alumin.brons)

Utdver lagerhallen standard Kan vi ordna...

14

Cu (koppar) 81% « Speciallangder (kapat el. gjutet)
Al {aluminium) — 10% « Specialdimensioner {med minimalt "spill™}
Ni (nickel) 5% » Gjutgods anpassat efter ritning
Fe {jarn) 4% « Rar och ringar upp till y.d. 2000 mm
Tolerans:  utv. " Lagerférda langder:
L IT14 @ 26 - 67 mm 500, 1000, 2000, 3000 mm
@7F1-152mm 500, 1000, 2000, 3000 mm
Tolerans:  inv. *° @162 - 404 mm 500, 1000 mm
-IT1S
Dy = Di | Wikt Dy=Di | Vikt Dy x Di Vikt Dy x Di Vikt
mim | kgfm mim kg/m mim kgim mim kg
@33x 18 | 46 @TTx58 | 153 @ 11248 | 611 @162 x128 | 58,8
@42x23 | T4 xB3| 11,7 %58 | 548 e x 128 | 43,0
x28 | 58 @e2x28 | 356 R + @172x08 | 1192
@ 47x 23 | 10,0 28| 37 %78 | 328 . x 108 | 1070
x28 | 85 x43 | 201 %88 | 287 x 153 | 26,8
@ 52x 18 | 142 x48 | 265 #98 [ 175 + @177 118 | 1008.8
x28 | 11,5 %58 | 20,1 @122 x48 | 751 + @182 %98 | 1403
x38 | 75 %63 | 164 %58 [ 70,0 x128 | 00,0
@ 57x 33 | 120 x68| 125 e . x 158 | 487
x42 | 84 @ETx 38 | 366 %78 | 528 * @187 =144 | 240
@62x 18 | 210 %48 | 31,4 B8 | 428 © @190x128 | 10,8
%22 | 19,8 x 53 | 28,4 08 [ 315 * @102x148 | 80,3
x28 | 18,3 x 58 | 251 @132 x68 | 764 2202 2138 | 1208
%38 | 144 %63 | 215 %78 | 677 e x 148 | 1128
x48 | 02 %68 | 176 %88 [ 578 x 158 | 045
@ ETx 23 | 236 @o2x3e | 42,2 08 [ 467 . x178 | 54,4
x28 | 22,1 x48 | 37,0 @133 %107 | 37,7 @212 2158 | 1192
%38 | 182 % 58 | 30,4 @142 x 58 | 100,2 2222 x 168 | 1257
%43 | 158 % 63 | 26,2 %68 [ 927 + @232 178 | 1221
%48 | 130 % 68 | 22,0 T8 | 840 2242 %188 | 1226
%53 | 10,0 x78 | 142 %88 [ 740 © @252x178 | 1809
@T72x23 | 278 @ETx48 | 42,4 %93 | 687 © @262x198 | 1757
%28 | 26,3 % 58 | 36,1 98 [ 630 * @282x218 | 190
%38 | 22,3 x 68| 287 x108 [ 50,7 + @302 %108 | 3104
x43 | 199 x78| 199 @143 117 | 40,3 * @322 238 |280.8
x48 | 172 @102x28 | 574 @152x78 | 1015 . x 248 |25 6
%53 | 142 %28 | 539 88 [ 916 + @262 203 | 260.8
%58 | 109 x4 | 486 %98 [ 806
@T7x33 | 280 %58 | 42,0 x108 [ 623
x43 | 24,3 x 68 | 345 @1E2x98 | 993
x48 | 216 x78 | 258 x 118 | 735
x5 [ 186 x88 | 158 *) Begransad lagerhallning eller

alternativt leveranstid ca. 1-2 veckor
Sarmtliga vikter ar teoretiskt beriknade
och kan avvika nagot vid fysisk leverans.




Aluminiumbrons, extrahard
AB-bronser spec. lampade for

OO N

h oga belasthin gar Hardhet| Brottgr. | Strickgr. | Férlingn. | Tryckhall- | Skirbarhet
Legerings- Inmehall {nom.varden) Brinell Rm Rp 0.2 i % fasthet {Massing 5170 =
mamn Cu| Al | Fe | Ni |Mn | Gwr HB Mimm2 Mimm2 A5 Mpa Indes 1005100}
AB 200 Bal. | 11 4 05 120 = 5856 =221 =12 &0 40100
AB 220 Ni Bal. | 10 4 4 15| 05 210 700 4a0 =10 1000 400100
AB 260 Ni Bal. [11.5] & 5 06| 05 260 a00 GO0 >8 1150 40100
AB 300 Bal. [ 13 4 2 300 = G0 = 470 1 1200 40100
AB 300 HSC | Bal. | 13 4 2 300 = 900 = 2360 5 1150 G100
(Sprayforming)
AB 340 Bal. | 14 | 5 2 | 340 [ =s30 | =540 0.5 1300 40/100
AB 340 HSC | Bal. | 14 5 2 340 B = 400 2 1200 G000
iSprayforming)
AB 380 Bal. | 15 5 5 380 = 680 = 580 =0.5 1600 40100
AB 380 HSC | Bal. | 15 5 5 380 = 650 = 400 2 1465 G000
(Sprayfarming)
Hogkonduktiva kopparlegeringar
(1] [+] L [+]

Hoghallfasta legeringar (laglegerad koppar)

Varmeledn. |Elektrisk ledn| Produkt-
Legarings- Innehdll i % (nom.vérden) férmdiga férmdga i,
namn Cu | Ni | 8i | Cr | Be Zr Co Gvrmax. | Wim+«K | m/ £+mm2 | varunamn
W30 Bail. 2.0 0.5 0.5 120 18 Baryllium-
(HB 360) koppar
W 200 Bal. | 25 | 0.7 | 04 0.2 200 22 Koppar-
(HE 170} MickekKissl
W 240 Bal. | 1.0 05 1.0 240 2i5-30 Koppar+obok
(HB 250) Barylium, std.
W 260 Bal. | 1.0 05 1.0 260 26-30 Koppar-+obok
(HB 270 Berylliurm, hard
W 340 Bal. 1.0 018 0.2 340 45 Kromkoppar
(HBE 105) CuCrZr
BC & Bal. | Sn | &vr. [Sprayformat mi. (Iagre ledn. fmaga, men taligt) 41 5 Barylliurmfritt
{HB 230) 13.05| 0.5 [Rp 0.2 =200 N/mm®, Rm = 900 Nimm® altsmativ
LV-T Bal. | Ni | Mn |Sprayformat mirl. {lagre ledn.farmaga, men taligt) 10 1.3 Barylliumfritt
(HE 240-320) 20 20 |Rp0.2 =&30-950 Nimm®, Rm = 750-1100 Mimm® alternativ

For kontakt, order eller forfragan
019-10 45 25
019-12 38 55
brons@lagermetall.se

www.lagermetall.se

Tel:
Fax

E-mail:
Web:

Begransad lagerhallning
alt. viss leveranstid...

Bestall var broschyr om

hoghallfasta brons- och
koppar-legeringar
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Platar i bronsmaterial

5716-20 (valsad aluminiumbrons)
Cu Snb (valsad fosfor-tennbrons)

Cusn6 (55 5428, fosfor-tennbrons, valsad)

Cu (koppar) Bal.
Sn (tenn) 6%
P (fosfor) 0,2%

5716-20 (aluminiumbrons, valsad)
Cu (koppar) 81%
Al {aluminiurm) 10%
Ni (nickel) Yo
Fe (jarn) o

Toleranser tjocklek, pliat CusSné:

041 mm +0,01-0,04 mm Bredd -0+ 5mm
1.2-2 mm -0+2,0 mm Lingd -0/+10 mm
253 mm  -0/+3,0 mm
3-25 mm ~0'+5,0 mm

CuSnék - fosfor-tennbrons plit

Toleranser tjocklek plét, 5716-20:
2-4d mm £ 0,3 mm Bredd -0/+ 5mm
5-10 mm 0,5 mm Langd -0/+10 mm
12-15 mm £ 0,8 mm

5716-20 - aluminiumbrons plit

Tjecklek BxL Vikt
T Mim kgiplat
2,0 1000 x 2000 30,0
2,0 1000 x 2000 45,0
4,0 1000 x 2000 60,0
5,0 1000 x 2000 750
6,0 1000 = 2000 0,0
a0 1000 x 2000 120,0
10,0 1000 x 2000 150,0
12.0 1000 x 2000 180,0
15,0 1000 x 2000 2250

Legering CuSné (jmfr.bar standard: 55 5428, EU-norm: CW 452 K, Precibronze)
5.k, fosforstennbrons, &r en &dlare fom av tennbrons med mindre crenheter | smdéltan.
Legerngen ar vanligt forekommande | EU-l&nderna och LLS.A

Fosfor-tennbrons farekommer &ven med 8 % tenn (Sn) och heter da Cu Sna.

Cu Snd &r en mycket vanlig glidlagers-legering. Cu Sn& och Cu Snd héller extruderad
kvalitet och &r dérfar hardare &n sk vanlig tennbrons 35 546515 (Cu Smil 2).

Materialbeskrivning Cu Sné
Ren typ (fri fran fGroreningar) av tennbrons. Fosfor anvinds i reningsprocessen

och firekommer ocksa alltid som innehall. Adel-tennbronser har mycket goda

105,86  horrosionsegenskaper. Materialet &r som regel extruderat

(d.v.s. valsat, smitt, draget eller stréngpressat), och déarfér ganska hart.

Berosnde pa storlek och extruderings-metod s& varierar materialet fran 120-170 HE.

Anviindningsomride Cu Sné

Tjocklek BxlL Wikt
i mim kgl plét
0,1 200 x 2000 0,5
0,2 300 x 2000 1,1
0,3 300 x 2000 1,6
0,4 200 x 2000 2,1
0,5 300 x 2000 26
0, i 200 x 2000 3,2
0,8 200 x 2000 4z
1,0 300 x 2000 5,3
1,2 200 x 2000 6,3
1,5 300 x 2000 7.0
2.0 200 x 2000 10,6
25 200 x 2000 12,2
3,0 300 x 2000 15,8
4.0 300 x 2000 21,1
5,0 300 x 2000 26,4
&,0 300 x 2000 7
&.0 200 x 2000 42,2
10,0 300 x 2000 52,8
12,0 200 x 2000 %, 4
15,0 200 x 2000 70,2
20,0 300 x 2000
25,0 200 x 2000 132,0
Ingen lagerhallning
av platar.
Lev.tid 1-2 veckor
{omg. fran verk)
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Gladirad, kan anvéndas till alla typer av fiddrar (dock vanligast i elektroindustri), till
glid-detaljer i kontakt med kemikalier i ex.vis pappers- och pulptillverkning samt inom
kemikalie-industrin. Komosionbestandig mot saltvatten och darfér aven lampad

till marina applikationer. Aven utmarkt glidlagerslegering.

Arbetsmoment (lampliga)

Gassvetsning
Bagsvetsning
Hardl&dning
Mkl édning
Limning

Egenskaper
Dalig

God

God

God

God




'.EDER"IIO! K Blyfri brons A\

Federalloys® &r frukten av manga &rs intensivt forskande, fran foretaget Federal Metals Company, | Ohio, USA.
Idag finns fer &n 15 olika blyfria brons- och mdssings-legenngar som fullt ut kan ersétta blyhaltiga legenngar.
FederalloyE legeringar uppfanns 1993 f&r att folk som var | daglig kontakt med blyhaltiga brons- och méssings-

legerngar skulle fa en battre atbetamiljd, utan =& mycket bly | luften. Man ville ocksa att skapa legeringar som inte bara
var substitut utan "fullt ut” kunde ersétta blvhaltiga brons- och méssings-legeringar, utan att man tappade nagon av de
nédvindiga egenskaperna som gir en bra bronslegering. T.ex. ha bra skirbarhet, [&dbarhet, klara av kantpressnings-
problem och ha "viss sjalv-smdrjande effekt”, d.v.s. vara idealiskt som glidlagersmaterial m.m

Genom en unik patenterad process har Federallcys” nu utvecklats till en serie av legeringar som fullt ut kan ersétta
de flesta blyhaltiga kopparlegeringar. Fram till dags dato har finns éver 15 olika fullt fungerande Federalloy“-legeringar.
FederalloyE ar ett skyddat varunamn med Europa- och USA-patent.

Pa Lagermetall AB sé lagerfar vi sedan flera ar &mnesnér i blvfn rédmetall @ 38 - 127 mm.

Fler dimensioner ordnas mot férfragan. Dessutom har vi genom vart samarbete majlighet att ebjuda gjut-tackor
till gjuterer. Vi har tackor f&r testgjutning i blyfria brons- och méssings-egeringar tillgadngligt | Srebrao.

Strang- och centrifugalgjutna
amnesror C 898 35 (blyfri rodmetall)

Telarans Yd: -0/+1mm Lagerldngdar, 105"/ 2 66Tmm
Telerans Id: +0/-1mm (Gar att f& kapat | Snekade 1&ngder)
Dy x Di Wikt DyxDi | Vikt Dy x Di Vit Tackor
mm kg/m mm  |ka'm mm kg /m Legeringar Namn
S Bx254 | 26 @ 76,2281 | 30,4 @127 x 2890 ( 575 * 8O3 25 Blyfri bly-tennbrons
@281x190 | 7.6 k44,5 | 26,7 x 1016 | 40.6 * 898 33 Biyfri rédmetall
x254 | 58 x508 (225 @1524x1143 [ 710 * C 898 36 Blyfri rédm etall
Ga45x254 | 93 %603 | 152 %127 | 408 Federalloys 938 ¥ Blyfri blybrons
=217 | 6.8 @a25x508 | 295 ® 145 [ 132 * Federalloys 4-B1 " Blyfri méssing fér stréng-,
@508x254 | 13,5 x57,1 (248 @177.8x 1016 | 1487 sand- o. centrifugalgjutning
®*317 [ 11,0 OAMExEIS (218 ©2032x1524 | 1262 Federalloys4-B2®  Blyfri méssing for kokill- o.
x281 | 79 230 x 508 [ 472 x1805 | 8 pressgjutning
@603 x 381 | 153 @a52x381 | 532 @ 254x 2032 | 162,23 Federalloys 4-B3 B Blyfri avzinkn.hdrdad méssing
BE35x31,7 | 21,2 x 57,1 | 40,5 (* = Tackor kan arbjudas fran lager f&r provgjutning )
®281 [ 180 x B35 | 351
xa45 | 143 x76.2| 228 T
X476 | 12,3 @ 1016 % 50,8 | 541 :
x50,8 [ 10,1 xE9.5 321
@69,8x 44,5 | 20,2 =730 | 349
®*B03 | 86 xT76,2 | 31,6

@ 1143825 | 43.7
@127 x 63,5 | 845

Begransad lagerhallning
alt. viss leveranstid...

fepennlloy® L@d

Join us in casting a lead-free World|
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Stranggjuten rundstang
C 954

(amerik. aluminiumbrons)

C 954 (aluminiumbrons)
Cu (koppar) min. 83%
Al (tenn) 10-11.5%
Fe (jarn) 3-5%

Ni (nickel) 0-1.5%

Tolerans: @ 0- 76mm -0 mm/+ 0.6 mm
Tolerans: @ 76-114mm - 0 mm { + 0.8 mm
Tolerans: @ 114 - 140mm - 0 mem / + 1.0 mm
Tolerans: @ 140-229mm -0 mm { + 1.3 mm

C 954 - Aluminiumbrons
Diameter Wikt

mim kg im
g 141 12
& 204 206
2268 4,32
@33 6,7
@ 39.5 94

@426 11,0
& 458 12,7
@522 16,4
& 58,5 20,6
64,9 252
@712 30,4
GG 36,0
& 0.6 428
&ang 49,5
@ara a7
@ 103,6 64,4
@ 110,86 T22
2117,0 80,7
@ 123,3 824
21297 1002
@ 1424 1202
& 156,5 1462
@ 169,2 1710
@ 181,49 1929
@ 2073 2529
@ 2327 2185

Begransad lagerhallning
av allt C 954 material

Mekaniska egenskaper

Strickgrins, Rp 0.2 Nimm* min. 221
Brottgrins, Rm N/mm? min. 586
Férlangning i %, As = 12%
Hardhet, HB 170-190

Platt- och fyrkant-material i leg. C 954
offereras mot firfragan.

Legering € 954 (Hardningsbar aluminiumbrons)

Armerikansk alurminiumbrons. Den vanligaste standard-legeringen

nar det géller aluminiumbronser i nordamerika.

Skillmaden mot S5 5716-15, -20 &r huvudsakligen att legering C 954, har
Jarn-bas (Fe) istallet fir Nickel-bas (Mi).

Detta gér att l2geringen &r vl lampad &r smide och hdrdning och kan
paverkas positivt nér det galler hllfasthetsvirden och hardhet.

Materialbeskrivning av leg. C 954

Métningsstarkt material med goda glidegenskaper. Hig hallfasthet, &ven
vid higa temperaturer. Goda korrosions-egenskapsr mot vatten,

vader och vind, samt ett stort antal kemikalier.

Anvindningsemride fér leg. C 954

Slitlister, glidplattor, sndckhjul, hégtrycksarmatur, lagringar med higa
krav. Detaljer | plastverktyg, snackhjul, gnistiria verktyq, led- o. ISphjul,
mutteramnen, styrdelar for hydraulik, ventiler, ventilsaten m.m.

Arbetsmoment (lGmpliga) Egenskaper
Gassvetsning Diélig
Bagsvetsning Godd
Hardlddning God
MjuklEdning Goxd

Limning God




Strang- och centrifugalgjutna
amnhesror

C 954

(amerik. aluminiumbrons)

C 954 {aluminiumbrons) Mekaniska egenskaper (nom.)
Cu (koppar) min. 83% Rp 0.2 NNmm?® min. 221
Al {tenn) 10-11.5% Rm N/imm?® min. 586
Fe (jarm) 3-5% Forl. As =12%
Ni (nickel) 0-1,5% Hardhet, HB 170-190
Tolerans: @ 0- 76mm Dy 0M40.68mm Di O-1.1mm Platt- och fyrkant-material i leg. C 954
Tolerans: @ 7&6-114mm Dy 0M4+0.8mm Di O-1.4mm offereras mot férfragan.
Tolerans: @ 114-140mm Dy 0/41.0mm Di O-1,7mm
Tolerans: @ 140-229 mm Dy 0/+1.3mm Di O/-1,9mm
Dy = Di | Vikt Dy x Di Vikt Dy = Di Vikt Dy = Di Vikt
mm | kgim mm kg/m i kg/m i kgim
@331x178 | 50 x30,5 (31,4 x612 | 425 x124,5 | 32,5
=208 | 43 x 36,8 (287 =676 | 291 @150,2 x123,6 | 442
@36,2x241 | 48 x43,2 (257 x738 [ 33,0 @ 156,547 4 | 121.2
@305x17T8 | 7.8 x 49,5 22,1 x803 [ 27,3 x60,1 [ 1234
x241 | 62 x 55,0 | 182 x 866 [ 207 x72,8 | 1178
@458x178 [ 112 xE2,2 (126 @ 1106672 | 45.8 x855 | 102,2
x241 | 06 @ a4 Gx42,2 (326 x737 | 404 x98,2 | 92,5
x30,5 | 74 x 48,5 (200 x80,0 [ M7 x110,8 | 76,5
@400x 368 | 6.8 x 54,8 (260 x86,4 [ 285 x123,6 | 592
@522x178 (149 x61,2 (216 @117 x 483 | 67,2 @169,2 1109 [ 101,68
x241 (133 x G676 [ 167 x61,0( 59,0 x123,6 | 09
x30,5 (113 @ 09x231 (459 G673 543 x126,3 | 649
x 368 | 87 x 358 (42,7 x737 | 49,0 @1819x72,8 | 1683
@552x432 | 79 x42,2 (399 x80,0 [ 433 x98,2 [ 141,3
@E585x 241 (175 x 48,5 [ 365 x 86,4 [ 37,0 x123,6 | 110,86
x30,5 (155 x548 (329 =991 [ 231 x149,0 | 69,8
x 368 (130 x61,2 (284 @123,3x 61,0 | 688 @ 207,3x98,2 | 201,68
x432 | 99 @ 909 x 67,6 233 x990 [ 2352 x123,6 | 1887
@E1,Tx405 | 8.8 x 73,0 (1841 @1297x483 | 7.8 x148,0 | 1281
@E49x 241 223 @97 3x258 482 61,0 80,5 x174.4 | 771
x30,5 202 x42,2 (455 x737 [ 7.2 ©232,7 x149,0 [ 129.3
x 368 (17,7 x 485 42,2 %800 83,8 x174.4 | 142,68
x43.2 (148 x 548 (399 %864 [ 594
x49,5 (113 x 81,2 [ 36,0 x99, [ 450
@680x550 | 08 x 67,6 | 33,1 x105.4 | 2352
@712x241 | 268 xT73,0 (254 x111,8 | 30,5 Begransad lagerhallning
e L @1ae0x11p | 288 av allt C 954 material
x 368 229 @ 1036 23,1 | 616 @1424x737 | 912
x432 | 200 x 25,8 (558 %864 [ 794
x40,5 (164 x42,2 [ 530 x99, [ 85,6
x 5508 (123 x48,5 | 512 x111,8 | 49,9
@77 ,6x 24,1 | 330 x 54,0 47,1
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Vikttabell fér @ stéanger | brons SS 5204- o. 5465-15
(diametervikt minus diametervikt = ger rdrvikt kg/m)

Vikttabell fér rundstianger och fér rér-berdkning i1 rédmetall och tennbrons (S5 5204-15, 35 5465-15)

Vikt anges | kg/m

Densitet: 8,9

& mm Ekq."r'n IE} mim Ekg.l'r'n Iﬂ mm Sk gl Iﬂ mim Ekg,l'r'n Iﬁ mim EI-clg."m Iﬁ mm 3k g Iﬂ mim EI'clg."m Smm Ik giim
50 1748 100 20,9 150 157.2 2000 £ 2795 250 436.7 300 G2e.a 350 855,48
1 0,007 51 18,18 101 71,3 151 1592 201 2823 251 440,2 M G33,0 351 8607
2 0,028 52 18,90 102 72,7 152 161 .4 202 § 2851 252 437 30z G637.2 352 8657
3 0,063 53 19,64 103 74,2 153 162.5 203 § 2870 253 4472 303 G414 353 8705
4 0,112 54 20,38 104 75,6 154 1657 204 ; 2908 254 450,7 304 G457 354 8755
5 2,175 55 21,14 105 7r.o 155 1672 205 § 20306 255 454 .2 305 G400 355 8a0.5
L] 0,252 56 21,92 106 78,5 156 170,0 206 § 2065 256 4579 306 G542 356 8254
7 0,343 57 =271 107 0,0 157 1722 207 § 2004 257 451,5 307 G585 357 ga0,4
] 0,447 56 23,51 108 81,5 158 1744 208 § 2023 258 4550 308 GE2,8 358 ga5.4
9 0,565 50 24,33 109 23,0 159 176,56 208 ; 2052 259 4687 309 GET,1 358 00,4
10 0,620 &0 25,16 110 245 160 1780 210 & 2081 260 4722 310 G714 I60 a05,5
11 0,845 a1 265,m 111 86,12 161 1810 211 2110 261 4759 311 G75,7 361 910,5
12 1,007 62 26,87 112 &7 .58 162 1824 212 § 2140 262 47496 312 G80,1 62 915,5
13 1,181 63 27,74 113 89,26 163 185,56 213 § 270 263 4832 313 G845 363 920,56
14 1,370 64 28,62 114 an.24 164 1879 214 § 2200 264 486.0 314 Geg.a 64 25,7
15 1,573 65 20,53 115 Q2,44 165 1902 215 § 2230 265 4006 315 G232 IG5 930,48
16 1,790 &6 0,45 116 o4 05 166 1925 216 § 2260 266 404 3 316 GE7 6 I66 93549
17 2,020 a7 21,38 117 Q5,50 167 1948 217 § 2290 267 4081 M7 To2A IET 41,0
18 2,265 GB 32,32 118 o723 168 197.2 218 § 2320 268 5018 318 TOGE,5 I68 945,1
19 2,523 i) 23,28 119 Qg.20 169 1995 21% § 2351 2609 5056 319 7110 IG5 951,3
20 2,705 70 24,25 120 1005 170 2019 220 & 2381 270 5002 320 T15.4 7o 055,58
21 3,023 ki 25,24 121 1022 171 2042 221 41,2 271 5131 EF3 71849 m 9G61,5
22 3,383 T2 245,24 122 1040 172 2067 222 | 3 272 5169 322 T24.4 72 95,8
23 3,698 T3 37,25 123 1057 173 2091 223 [ M7 4 273 5207 323 72849 73 a7z,0
24 4,026 T4 28,28 124 107 4 174 2115 224 § 2506 274 5245 324 T334 T4 arr.2
25 4,359 75 20,32 125 108,1 175 2140 225 § 2537 275 5284 325 Tar e 375 9825
26 4,725 76 40,37 126 1108 176 2164 226 § 2568 276 5322 326 7425 EF 9a87.7
27 5,005 77 41,44 127 1125 177 21848 227 £ 20,0 277 5361 27 7471 ErE 9a3,0
28 5,421 7B 42,53 128 1145 178 2214 228 § 34632 278 5309 328 TE1 6 Ex: 9943
20 5,878 T 43,62 129 16,3 179 2220 229 § 24664 7 438 329 TEG2 e 10025
30 G,261 a0 .74 130 18,1 180 2264 230 | 2596 280 5477 330 TED.& 380 10089
3 6,717 a1 45,86 131 120,0 181 2280 FED| arza 281 5517 M TG54 381 10142
32 7157 az 47,00 132 121.8 182 2314 232 £ 2760 282 5556 33z 7701 382 10195
13 7,612 a3 48,15 133 1227 183 2340 233 f 3793 283 558.5 ] TT47 383 10248
34 &,080 a4 40,32 134 125,5 184 236,56 234 £ 2B206 284 5G3.5 M TTo.4 384 10302
35 8,563 a5 50,50 135 1273 185 2391 235 [ 2858 285 5G7.5 335 T4 385 10356
36 9,060 a6 51,70 136 12402 186 2417 236 & 2894 2E6 5715 336 7887 386 1041,0
7 9,567 ar 52,m 137 1311 187 24432 237 £ 2024 287 5755 337 Tea.4 387 10:45,4
34 10,091 a6 54,13 138 132,1 188 2470 238 £ 2057 268 5795 338 ToE2 388 1051.8
39 10,634) 89 55,37 139 135,0 189 2406 230 § 2091 289 5835 £k a0z9 3689 10572
40 11,149 a0 55,62 140 1369 190 2522 240 § 4024 00 587 G 340 807 5 380 10626
41 11,75 " 57,88 141 1389 191 2540 211 405 8 01 5016 &1 a12.4 L 10681
42 12,23 a2 50,16 142 1409 192 2576 242 § 4002 02 5057 342 a17.2 a2 10726
43 12,02 a3 G046 143 1420 193 2602 243 & 4125 203 5008 342 a2z2,0 93 10791
44 12,53 a4 61,76 144 1449 194 2629 244 £ 41509 04 G039 344 826,48 304 10846
45 14,15 a5 63,09 145 1459 195 2657 245 § 41494 205 08,0 345 82315 05 10801
46 14,70 6 64,42 146 1489 196 2684 246 £ 4228 206 G121 346 836,4 106 10956
47 15,44 a7 G577 147 1510 197 2711 247 § 4262 07 G162 347 8412 L 11011
48 16,11 96 67,13 148 1520 198 273 g 248 £ 4297 08 G204 348 845,1 398 11067
49 ! 16,78 9% 68,51 148 2 1511 199 ¢ 2767 249 £ 43372 209 G246 349 = 8510 e S 11123
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(. lagermetall ab

KORROSIONSBESTANDIGHET

Korrosionsbestandighet hos de vanligaste bronslegeringarna

Anmdéarkning

Viss variation kan fdrekomma beroende pé lokala firhallanden sdsom
temperatur-vixiingar, koncentration och fiddeshastighet hos komosionsmediet.

Teckenforklaring
A = Materialet ar fullt bestandigt

B = Materialet acceptablet, dock med vissa begransningar.

C = Materialet &r clampligt.

Legeringar

S5 5204 RdAdmetall

55 5465 Tennbrons

55 5640 Bly-tennbons
S5 5716 Aluminiumbrons

Amne 5204 5 6 JAamne 5204 ) 5465 5716
Aceton CHyCOCH, Lackfarger A A A
Acetylen’) CaHa Linalja, ra A A, A
A|mh|:||2:| CoHs0H Magnesiumklorid, MgCl-gH;0 A A A
Ammoniak, fuktig gas MH4 Matriumbydroxid MNalH c c Fil
Ammoniak, torr gas MH3 Matriumkarbonat (soda) A A A

Ammoniumklorid, (salmiak) NH4CI

MNa2COo3-10H20

Asfalt

MNatriumsilikat Naz3i03

Bensin

Bensol, syra CgHg

Borsyra, utspddd HzBO,

Butan, gasformig C,H,,

Citronsyra, utspadd CgHaOy

Eter C5H 1.:|':I

Eldningsolja

Swavelklorid S2C1,

Formaldehyd HCHO (metanalgas)

Swaveldioxid, tor 305

Fluorviatesyra HF

Swaveldioxid, fuktg S0;

Fosforsyra HzP Oy

Svaveltrioxid, torr S0,

Furfural CgHyOy

Svavelvite, tom H.S

Garvsyra CyHgOg

Svavelsyra, konc.< 80 % HS0,

Glukos CgH 04

Swavelsyra, rvkande HzS0,

Glykol C,H,0,

Sirap

Jordgas

Terpentin CigHqe

Jérnklorid FelldHaO

Thinner

Kalciumklorid {wagsalt) SaCl-2H0

Trikloretylen, vatska

Kaliumklorid KCI

atten, havsvatten

Kaliumbydroxid KOH

atten, dricksvatten

Klorgas, torr Cla

atgas H

Klorgas, fuktig Cly

ateperoxid, koncent. Hp O,

Koldioxid, COs

insyra CyHaOr

Kolsyra HaCog

Whisky®)

Kolsyrade dryd-;erzjl

Zinkklord ZMNCl,

Kopparklond, CuCls-2H;0

Attikssyra, 20 % kone.,

Koltetraklorid CCly

Attikssyra, (isdttika)

Kromsyra HyCrOy
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Teckenforklaringar

'} Acetylen bildar explosiva féreningar med Cu (koppar), om vissa
féroreningar ar narvarande och gasen star under tryck. Legeringar med Cu-halter

som understiger < 65 % anses allmant som riskfria.

Fir icke-komprimerad gas kan &ven andra Cu-legeringar anvéndas.

2} Koppar och kepparlegeringar &r resistenta mot de flesta livemedelsprodukter.

Ytor som avses komma i kontakt med sddana produkter beldggs dock normalt med
ett tennskikt. (S5 5204-15 och S5 5640-15 &r bégge blyhaltiga legeringar, varvid viss
fidrsiktighet bor iakttas | samband med livsmedels-hantering).
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Rekommendationer vid svetsning, 16dning
och limning av bronslegeringar

Arbetsmoment Svetsning Hardlddning | Mjuklédning Limning l
55 5204-15 Ej lampligt Viss risk Lampligt Lampligt /4 f
Rg7 p.g.a blyhalt p.g.a blyhalt 7}1
55 5465-15 Lampligt Lampligt Lampligt Lampligt
Cu Sn8
55 5T16-15 Lampligt Lampligt Lampligt Lampligt
C 954 00
Fér mer information, ring oss pa tel: 019-10 45 25, eller kolla pa www.lagemmetall.se
Riktvarden for svarvning, borrning
och planfrasning av bronslegeringar
(Svarvindex, | kelumnean till hdger, avser Index = automatméssing S5 5170 = 100/100)
Arbetstempo Legering Ytjamnhet Mesradie Skirhastighsat Matning Svarv
Hum Rapm mimin mMmivary index
Svarvning 555204 16 4 0.4 285-360 015 0100
Hardmetall Rg7 4 1 0.8 0.08 85100
kval. H20 55 5465 16 4 0.4 210-270 015 75100
4 1 0.8 0.08
S5 5716 16 4 0.4 145-180 0.15 40100
4 1 0.8 0.08
Borrning m. 58 5204 70 0.08-0.40
snabbstalsborr S5 5465 55 0.08-0.40
@2 -60 mm S5 5716 20 0.06-0.40
Varv rfmin mm/min
Frasning 55 5204 16 4 1200 800
Hardmetall Rg7 4 1 550
kval. H20 55 5465 16 4 800 650
@ &3 mm 4 1 450
6 skér S5 5716 16 4 700 525
4 1 250
& 100 mm 55 5204 16 4 1000 1000
& skér Rg7 4 1 675
S5 5465 16 4 700 600
4 1 450
S5 5T16 16 4 500 500
4 1 225
& 160 mm S5 5204 16 4 650 1100
12 skar Rg7 4 1 700
55 5465 16 4 550 600
4 1 450
S5 6T16 16 4 250 500
4 1 225
& 200 mm 55 5204 16 4 500 850
14 skér Rg7 4 1 550
S5 5465 16 4 375 600
4 1 400
S5 5716 16 4 250 450
4 1 200
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